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La cum păn a dintre ani 


Acum, la cumpăna dintre 1996 şi 1997, când fiecare dintre noi îşi face bilanţul anului 
încheiat şi îşi leagă speranţele de ce va urma. redacţia revistei TEHNIUM se gândeşte, în 
primul rând fa dvs., stimaţi cititori, cei cărora le este adresată toată strădania noastră. Munca 
noastră, desfăşurată uneori în condiţii dificile, are un singur scop: acela de a vă aduce o mică 
rază de satisfacţie legată de pasiunea noastră comună, e ectrorvca , ă n ' miirn pentru toate 
gândurile bune pe care tu le-aţi adresat si acordaţi-ne îngădu nta dvs. dacă uneori v-arr 
dezamăgit, fără intenţie. 

Alături dş dragostea pentru cititorii noştri, ne încearcă acum şi sent mente de recunoştinţă 
oentru cei care au susţinut prin scris (unii de decern întreg alţi recent) revista TFHNiUM 
Ne gândim cu plăcere la domni: Aurelian LAZAROIU inc. Aure an MATEESCU :ng. Din .1 
Coslin ZAMFIRESCU, Alexandru ZANGA îng Emil MARIAN fiz Gnom glie BALUŢĂ. ing. 
Dragoş MARINESCU, ing, Horîa Radu CÎQBĂNESCU, ing. Oaudiu IATAN. dr.ing. Andrei 
CIONTU, ing, Gheorghe RAVENCO, ing, Florin BĂLAN iulian POPOVICI. ing Eugen 
BROASCA, ing, Gabriel HERŢOIU, ing. Nicoiae SFL i CU şi mulţi, mulţi alţii, 

Şi în final, un mic merit ne revine şi nouă, celor care am realizat în redacţie mai bine 
sau uneori mai rău, revista TEHNIUM ing Sergiu STAN, ing. Nina DIACONU, ing. Dan 
DIACONU, ing Adrian OPREA şi ing. Serban NA1CU. 

Mulţumiri se cuvin si color care asigură aspectul grafic frumos al revistei si apariţia sa 
ia timp 1 tipografia TACHE EXPRES. 

Iar dacă revista TEHNIUM a ajuns în toată ţara în mâna pasionaţilor de electronică, 
mulţumim şi difuzoriîor noşlri in speciaf S C RODIPET SA 

Fio ca arm care u-meazâ să t:e mai bur, nai rodnic oentru roi toţi, c' terj s cofa o ora lori. 
iar rovisln TEHNIUM să corespundă pe deplin exigentelor ovs.! 


LA MULŢI ANJ ! 

f 

Cu Stimă si respect. 


Redacţia 


Redactor şef: ing. ŞERB AN NA CU 


Mulţumiri ! 


Punerea la dispoziţia radioamatorii c - ta - ?, noastă a CALL BOOK-ului, cu dalele la 
zt, nu era posibilă fără amabilitatea deosebită de cane au dat dovadă Ung. POPAGHEORGI IE 
- Director General ai Inspectoratului Genera! al Raaiocomunicaţiifor, precum şi cei patru şefi 
al Serviciilor de Control Zonaf: ing. Antoche Cristian (Bucureşti), ing. Mihai Botoş (Timişoara), 
ing, Dan Grigore (laşi) si ing, Horia Ciocârlie (Cluj), care ne-au furnizat listele respective, 
în numele cititorilor revistei TEHNIUM e multL 


Redacţia 


















AUDIO 


STAŢIE DE AMPLIFICARE CU CONTROL DIGITAL TOTAL 
Cătălin Stancu, Piteşti 

J j 



I O I 


Vă prezintă sL^Lic dc amplificare LE D-uri care afişează numărul intrării 


cu control digital total realizată de m no. 
Această staţia are pos b iitatea de 
telecomandă la distanţă prin infranoşu 
a tuturor comenzilor existemîe ce panoul 
frontal al e. 

Staţia arc pe panou! frontal 
dispuse 14 taste : SURSA+, SURSA- 
(surse de intrare semnal), BALANS DR. 
BALANS ST, VOLUM +, VOLUM 


- fa 40 Hz: + J 1 dB, -ÎS dB; 
de semnal selectat de la 1 la 4. la 15 KBz ±16,5 dB; 

• r. partea din spate suri montate impedanţa do ieşire : 4 12; 
două mufe pentru conectarea boxelor - numărul treptelor de reglaj pentru 
şi patru mufe pentru introducere volum, balans, î nai Se, joase 64; 
semnal. numărul intrărilor selectate: 4 identice; 

Ca racteristici tehnice - sensibilitate de fntrare:2bU mV/47KS 2; 

putere maximă : 2x22 W/4£2; - diafonia între canale la 1 KHz 55dB. 

- barde de frecventă: 40 -r 20.Q0G Hz; 


- coeficient de distorsiuni ta frecventa 


Constructiv, întreg ansamblul 
este foarte simplu de realizat, dat fiind 


ÎNALTE-, ÎNALTE-, JOASE +, JOASE de 1 KHzIa putere maximă pe sarcină lipsa elementelor mecanice 


NORMAL, MUTE, OM, OFF 


de 4 LI < 0,7 %; 


(potenţiometre, întrerupătoare, cabluri 
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construcţia unui amplificator audic . 
Slaîia dc am Dl iii caro ;i lest rualizatâ ne 
un singur cablaj impr mas cu un rumâr 
n nim i ■ h u..jeturi (demonlab le) ■ i 
1-amsfof natourele si no neclar ne ni i 
panoul frontal» uşurând astfel 
eventualele depanau 

1. Generalităţi 

Propun cititori lor reali zarea urui 
amplificator stereo cu comenzi digilnte 
;are ■■ * cor! 1 -:* ■ c aţ I caii( a 

r ; i rcuhul j i nteg mfcspoui a *îza l M MN BC o 
- circi i: receptor da te ccomandâ in 
mfrarcsu cu patru ieşiri analog ce 
iprod.i - de MICROELECTRONICA 
S A i care corisliluic de al'fm nartru du 

2 


comand u lanţului au ; 

Lanţul audio Foloseşte do 
asemenea arom-te integrate sf ^ aizaîe 

- in primul rând preamplîficatomj * 
corector este realizat cu c-rcu te 
integrate pereche A2/3D şi A274D 
(Similare TCA730, resp activ TCA740) 

- circuite ce permit controlul volumului, 
hslnnsulu ionului (înalte si joase) în 
■□nsiunu ar în al doilea rând partea da 

i. ■ h re es'.o -esi:.. 1 1â cu c ircu te i:' ^cra' l- 
TDA202U j 

2 Descriere 

Schema electrici este 
prozeni. 1 ':.^ sn figura 1 

Circj : tui iuit^gral MMNftQH esh: 


r e£. re: pantru recunoasierca şi 
decodarea comenzilor furnizate de 
circuitul MMN807. formând astfel 
rnpr< una un nişte n ce te enomantlă în 
nfra'r .işlj prt■> octal I■ i prim j| r ânic! penii 11 
telev /oare celor 

Cir:, .i tul MMNR06 are 
posibilitatea $ă controleze urm atom ele 
funcţii: 

1. Of n rea şl pornirea staţiei de 
amplificare "i > legim ■ land-by pnn ieşirea 
ON/O-FF la terni naiul 9- Dacă ieşirea 
ON/OFF a Iu CSI este în i. aceasta se 
află in stand by şi dare ON/OFF este 
în O, CIT O a-^e pornit (ON) 

_ iesîivn UN/O i V (cu drenai i gol) 

TEII NUM * Nr. 1 
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comandă mlnul do o montare a părţii 
io LTL.dicifrccverţ.j pun R54, prin pc.u-ir l i 
inversosre formula din 1/4 CI8 şi grupul 
Darlîngton 14, T5 

Coftiutarc;* ieşirii ON.'QFF se 
realizează prin h: :(U marea tasta:cr CN 
sau OFF de pe panoul de comandă 
2. Selectarea a patru surie de¬ 
semnai pnn m -hîi h; PROGAşi PROGB 
(pentru mai mult do patru surse se vor 
folosi PROGC: Ki PROGDi. 

Comutarea propriu zisa a 
surdelor se regii/ .M/â cu ajutorul 
circ j tefor CU şi CJ2 (MIVIC4051 
multiplexoare’ do Trultplexcare 
t i"iri ugfce cu ou: ■ .tm e; folos ii o s ,i 
n ui ti plexoa re cu ivilm intrări şi o leşine. 
Celelalte palm Intrări iiofolosdese vor 
lega a masă (termir^iMo rămase libere 
de l:i CJ1 s CI2 se leagă la masă:- b- 
:i preferat io-osirea a câta unui 


msitiplş^or pe canal In locul fpjpslril uru. 
singur mu lllp *mji di fi r cutia (de 
exemplu MMC40S2 - defere nţi ui cu pa:; u 
r .ii'alejpentfL a o -mina aslfe diatosnu 
ce o ntroduc ac — o- r ■ iul! ■ i ■ ?xoare na ■; 
carate. 

Selecţia canalului oslo 
cc mar dată de PRO GA şi PROGB, 
aplicând aceste semnale pe intrările A 
şi, respectiv f B ak iui C J s>C 12 (ini rari le 


G sti leigâ la masă). 

Comutarea se realizează prin 
a ci o narea tasleloi SURSA + sau 
SURSA - : ceea co va determina 
oro şlerea sa u d escre ş; t ■( u, s u vântul i 
bhwr formal ut: “ROCA ş ^ROGB ca 
ir figura 2 si împi ui selecţia surse 
corespunzătoare de cam-i Cil şi CI2. 

La afişarea sursei do către un 
nfişorcu LED-un do I digil s-a realizat 
Un artificiu ce constă li i f; nitul că sursa 
da ir- rare selectară oc FROGA şi 
PROGB cu numărul U să fie afişată 4, 
în acest fel apare o numerotare mai 
firească a ntrăntor 1.2 P 3,4 ş\ nu 0.1.2.3 
Acest ucnj cs:e făcut cu ajutorul porfir 
li.av NOR 1/4 CEB sr când PROGA=0 ş 
PROGR-O (adică cuvântul binar C, 
selectate intrările D al htu jllipiexoarelor 
Cil si CI2) va rezulta ieşirea porţii NOR 
ir 1 şi astfel decodorul binar cu 7 
so Q merle -vaaftsadf-^4 h ’est pentru 
celelalte valori ale lui PROGA şt 
PROGB, ieşirea pori r osie în 0 si 
afi şocul va o fisa de la f la 3. 

□in terminalul fi ■: *\ fASE) a! lui 
C7 se poate se ud.: lipul ăfişorului 
folosi: cu anod <Phl“ 1) sau catod 
(PH=0) comun. 

înJrarea de QLANKING (BL) a lui 
C17 se leagă la ieşirea de ON'OFFaluî 
C f U astfel ca dat m O N/OF F cs:g int 1 
■ i. irj-byL af.sorul să j k i stins şi invers, 
ducă QIM/OFF este ■ 0(( )N r afişau] 
sâ fia aprins, 

3 Comanda w palm ieşiri 
analogice VOI U, ANAL 2, ANAL 3, 
ANAL 4 din care se oPLii lensîun de 
como J.i tosnlru o- ampGf catarul 
ou *celor comarda;Ir tersunc din lanţul 
audio) VOLUM, BALANS, iNALTr. 
JOASE. Circuitul i ^gra: MMN806 
utMiii iu patru memor cu 64 de paşi 
respectiv pentru fiocare tlln cete patio 
ieşiri ariislogice 

Pe f-coixe ieşire r - ■ un - • i ial 

ruin ^enţader^p» 1 ■ ce aproximat v 
î KHz şi factor de umplere va» abil de 
in la 63 Lo o coma idă continua 
t; rina ul îşi rr idi . actorul cc 
«i iifîlere la un intervulde 115 rr.s. Pen-ju 
iui curgerea ciclului ewţu astfel nevoie 
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dc 7,2 secunde. 

Con vers i-i d iţ) i la l-a n a I n g i ca se 
face prin intermediul filtrelor trece-jos 
RC exferne R43-R46 şi C42-C45. F'e 
aceste condensatoare vom găsi 
tensiunile de comandă proporţionale 
fiecare cl nivelul memorat de memuria 
cmespunzăioare ieşirii analogice 
respective. Accsle tensiuni se aplică 
p re a m p I if icato ml u i care cior comar. d a l 
In tensiune, realiza: cu CI3 si C 4 
Modificarea unuia din parametri 
preamplificatoiulu se realizează 
acţionând tastele corespunzătoare 
aceUi parametru, în acest fel. pe icş*ireu 
analogică respectivă tensiunea se 
modifica în consecinţă, 

De exemplu, în cazul regi ar i 
tonului pe frecvenţele înalte, dorind 
accentuarea se apasă tasta ÎNALTE +. 

C u r a c i e r t s l i c i I e 
prea rnpliflcatoru lui- corector realizat cu 
CI3 (A273D} ş CM (A274D) sunt: 

Când pe terminalul J 3 al Cl3 
censiunea dc comandă variază de la 
+1V la h 9V f amplificarea totală a 
circuitului (V5/V11 sau V3/V14) variază 
între -70 dB şi +20 dB. 

Balansul sş^comandă la 
: cirriinal.il 12 cu o tensiune între + 1V şi 
+9V oare rnodirică amplificarea pe 
ambele canale în lin nleie -70 dB 

Reg ajul compensat al vofumi jK ii 
sc realizează crin cuplarea 
comutatorului K. Acesta, prin 
conectarea rezistentei Ri2 la masă, 
oemnite modificarea caroctcnslicflorde 
frecventă. 

Pentru corecţiile dc ton, 
tensiunile de comandă se aplică la 
le mina Ic le 12 ale ui CE4 pentru 
frecvenţe înalte si la terminalul 4. pentru 
frecvente joase. 

Mod fi când comanda în limitele + " V şi 
+ 10V, amplificarea variază fată de 
amplificarea în banda medie 
considerată la 1 KHz cu circa :.-20 dB. 
Datele de catalog indică pentru 
frecvenţe joase (40 Hz) m rSomen u : de 
reglaj de -*-17 dB şi -15 dB, iar pentru 
rrc:;.vente înalte (1 b Kl Iz) limitele +16,8 
dB si -16,5 dB. 

Tasta NORMAL arc ca rezultat 
aducerea ieşirilor analogice ANAL2. 
ANAL3.ANAL4 ta nivelul 31/^3, adică 
obţinerea tensiunii dc aproximativ +5V 
pe toate ce io trai comenzi BALANS, 
I NALTE, JOASE, deci caracteristica de 
frecvenţă a corectorului csie liniară, ier 
nivelurile pe cele două canale egale 
Taste MUTE acţionată are ca 
rez l; i■ j ii.ar!ijceraaiesiriVOLJ aniveIui 
0/63, adică tensiunea de comandă 


VOLUM UV, deci volumul este tăiai. 

Etajul final este realizat pc fiecare 
canal cu circuitul integrat * DA2Q2U în 
schema tipică de funcţionare 

Circuitul Integra t C110. MMNStK. 
este piloiat de un osc latcr de Lăut 
realizai cu 1/2 Cili (MMC4Q11) cu 
structura de as labil comandai de grup ui 
RbB, 04i ce temporizează intrarea In 
r llt ; c Li li r te & aoes tui a 1 a o unerea s ub 
tensiune 

CircuiLul Integrat MMN806 .Cil r 
are două posibilităţi prin caro poate prin? 
comenzi: 

a) prin comandă lot^lâ, pr n care 
se Introduc comenzi pentru volum 
balans, înalte Joase, seni moare sursă, 
o prii/ porni! ele. 

Comenzile locale se dau pr n 
stabilirea pe cele ei noi intrări de care 
dispune CJIO.LOCA.LOCB. ,LOC = 0. 
codului binara! comenzii dorite. Acest 
lucru se realizează cu ajutorul unor 
diode dc comutaţie montate d rect ne 
spate-a pa nou Iu frontal de comandă aS 
stal ei de amplificare, pe partea din faţă 
fiind montate tastele. 

î n ta bc I k i un I ei ri iea re corn e 1 i zi le 
locale folosite şi codul binar 
corespunzător fiecăreia ce trebuie 
aplicat pe intrările locale. 

Schema panoului de comandă 
esle dată în figura 3. Acesta so 
conectează prin tr un conector !a LOCA, 
LGCB. . LOC E (vozi suhema dtn 
figura 1). 

b' : prin telecomandă în infraroşu 
se pui transmite toate comenzile cc sunt 
primite si prin m. Pentru acest lucru este 
necesară realizarea părţii da emisie în 
Infraroşu si a ur tăUlor senzor în 
Infraroşu + preamplificator. 

3,Detalii constructive si 
punere In funcţiune 

Pentru că valorile sunt identice 
pe îtru ambele canale audio, în schema 
perl u circuitele 02, U CI4, CI6 nu 
au fost dale valorile compe urnitelor 
pentru eanaEiil dreapta, acestea fiind 
sper ficate doar pe canalul stânga. 
Personal arn Folosi: RPM-uri şi 
< :.o i ":d e nsa toa re e» e ctro i iti cc d c ca ta te. 
întreaga schemă d n figura 1 fi nd 
real zale pe uns ngur oabaj imprima. 
mai puţin transformatoarele dc 
alimentare, rnpunandu-se si câteva 
şira puri 

Circuitolo GE5 şl C36 au fosl. lipite 
pe faţa placată şi montate pe un rari ator 
d i r aii j i n i n îl i în k .-i i r i a l ie I ca i e acc pe ră 
ş partea di i spate a carcasei staţi ei de 
amplificare, Pe acest radia Un sunt 
montate mufe pentru conectarea celor 


Nr Comanda 

Inmfn flnstetel F 

n 

LOC 
Cl _B_ 

Nr 

Annrl 

1 NORMAL 

0 

a 

i 

1 

1 

0 

2 MUTE 

1 

i 

i 

0 

0 

1 

3 OFF 

0 

i 

i 

1 

.0 

2 

4 ON 

1 

i 

0 

1 

1 

i" 

D 

5 SURSA+ 

1 

i 

1 

1 

0 

36 

5 SURSA- 

0 

i 

1 

1 

1 

37 

7 VOLUM' 

1 

A 

1 

0 

0 

1 

40 : 

fi vOLUM- 

1 

1 

0 

0 

0 

41 

9 BALANS S1 

1 

0 

1 

0 

1 

42 : 

BAI. ANS DR 

1 

G 

1 

0 

0 

43 

11 ; NALTE+ 

1 

0 

0 

t 

1 

44: 

^ I NALTE - 

1 

0 

0 

1 

0 

45 

13 JOASE + 

0 

rţ 

0 

1 

1 

46 

14 JOASE - 
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0 

1 
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(continuare în pagina 6) 
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O APLICAŢIE NECONVENTIONALĂ A C.l. TDA1170 

* I 


Aurelian Lăzăroîu 
ing. Cătălin Lăzâroiu 


Circuitul mtegratTDA I«/O este 
speri al izat pernr u ba i e i ajuI vc rli ca I di n 
tştevfco&re sau monitoare In acest 
material prezentăm o aplicaţie 
neconvenţionalâ - amplificator de 
Liudiufreovenţă - în care pol li folosite 
circuite integralii recuperate de la 
teiev /oare sqj monitoare scoase dir 


numai- 

- tensiune nominală de alimentare : 
22 24 V (max 27V); 

puterea dJSip a-a fire radiator este r 
W r cu radiator SW. 

□ e multe ori, în. timpul 
fu net-ană r , unele dintre etajele 
componente ale circuitului integrat 


Dată este necesar un 
amplificator cu sensibilitate ridicate, 
circuitul integral se conectează 
conform schemei din figura 3 
Sensibilitatea amphlicatorului se 
stabileşte prin intermediul 

BemireslabHului din bucla de reacţie. 

11 
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ui sau cana au fost înlocuite deoarece 
prezentau unete detecliunî 

înainte du a trece ia 
prezentarea aplicaţiei 

neconvenliormte, vom face n scurta 
descriere a circuitului integra: 
TDAU 70. Circuitul este produs de mai 

multa firme europene, care si 

BÂMEASA S A in CS 1 circuitul este 
produs sub cocul K174GL1. 

După cum se poale vuues pe 
schema bloc dir. figura 1 , acest circuit 
imegiui conţin - următoarele- etaje: 

- circul de sincronizare CS 

- osc taior OSC. 

- generator dc rampă GR 

- separator 8; 

- generator de întoarcere G - 

- ii plificator PRE: 

- amf l catar fin «ni AF, 

- regulator de tensiune RT. 

în contexte I aplicaţiei dc fşţă . 
din multitudinea parametri Jar 
caracteristici ai acestui arcu/ rminem 


TDA1170 sc detectează In 
accr'.iă situaţie el nu mai t 
fineţe Ti folosit pentru 
(Ir slinaţia iniţială.Dacă 
însă prea mp Ificatorul şi 
amplificaTorul final sunt în 
stare de funcţionaro, se 
poate realiza un 
amplificator audio de FSQUrQ 

putere, conform schemei 
d.n f ig ura 2 Fermi na el u circuîtuiui 
integrat T DA 117Q care nu figurează in 
■a humă rămân libere nefifnd 

i îco mandată conectarea or ia masă 

Pentn i t 1 pri mâ 0 wlluare a slâl ii 
amplificatorului final, se recomanda 
m tsuraren tensiunii pe terminalul 4: 
când tensiunea de aiunertare este de 
22 V rer.s unea pe leun naiul A trebuie 
să fred&11.6 Vi 5^. 

Montajul tu neţi mi ează bine 
\m itru tensiuni de alimentaro cuprinse 
intre 20 şi 24 V pentru £ mm. curente 
do repaus este dc circa r o,. 12 mA. 


Parametrii amplif catarului de 
audiofrecventâ sunt' 

putere de cşirc Q : 5V\ f fără 
radiator, 2W cu radiator 

- re/ stanţa do sarcină - B u a 

r . i -1 ■ si u r iea d e in l ra ro 10D rn V: 

- :c r iun ea de 1 1 i mentare 22 V 

Bibliografie 

Radio, teievi/în, elektronica 
nr. 12/1963 
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- = LABORATOR 

TESTER PENTRU TRANZfSTOARE 

Zanca Alexandru 


In practică apare de multe ori 
necesitatea testrtni rapide a unui 
tranzistor, căruia trebuie să i cunoaştem 




Figura 1 
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tipul şi dacă este bun sau nu Folosirea 
unui tranzistormetru nu este 
întotdeauna posibili, tar Tietoda de 
control cu chmnietful este laborioasă 
m nu întotdeauna ro/ciltatul este sigur. 

Dacă privim figura 1 unde eme 
reprezentat un tranzistor de tipNPN şi 
“echivalenţa'sa statică, ne dâin seama 
că pentru verifica rea celor doua “diode" 
trebuie efectuate cel puţin şase operaţii: 

- verificarea joncţiunii B-F in 
conducţie direclă si inversa; 

- verificarea Joncţiunii B-C In 


conducţic directă ş mversâ: 

• verificarea zonei E-C In 
condimlie directă ş invcisâ 

Pe lângă dificultatea metodei, 
verificarea se face static (ca şi la 
iiMjuii reţea be ta met rol o f , de altfel) iar 
informaţiile despre zona E-C pot fi 
i n selătoare, şi a rium h i ate prezenţa 
i j• i efect de “şunT ch«ir dacă ,cnctiur ie 
F B şi C15 par să fie Sri buna stare sau 
poate sâ prezinte u ut induc; c în:r ur 
singur sens, datorită străpungerii 
parţiale a unei joncţiuni 


Aparatul prezentat mai jos 
infâlură aceste inconveniente arătărd 
rară alte manevre decât montarea 
tran/i storutu i de controlat îrt soclu da că 
este bun şi de ce tip o Sin, controlul 
f&cârulu-xH în regim de comutaţie, .r 
figura Z este dată schema ce prirto piu 
a dispozitivului. Trântişi or ol de testat 
T k ; j; imeste în bază s- colector sem nele 
o rec. i. ■ ’" i la re, în artif az îi o * ce le de 
pe emilor. aceasta ilHterm’nsndu-i să 
lucreze fie in regim de saturaţie, fie In 
regim de blocare, şi deci dacă 



Figura 3 



două boxe şi a celor patru 
intrări. Aceste mufe cu legături 
foarte scurte se conectează la cablajul 
I mo rimat. 

Transform ni cm jI de reţea pentru 
alimentarea pârtii aud iu trebuie să 
asigure în secundare le nsiune es 2x15 
V la un curent de minim 2,5 A, iar 
transformatorul pentru alimentarea părţii 
de comandă trebuie să asigure în 
secundar o tensiune de 16 V la un 
curent minim de 300 mA Personal am 
folosit pentru partea de audio uri 
transformator de KASHTAN cu 
secundarul modificai corespunzător iar 
pentru partea de comandă un 
transformator de son erie, de asemenea 
modificat în secundar. 

Comutatorul K pentru 
compensarea fiziologică a volumului I- 
am montat pe partea din spate a staţiei 
pentru a nu intra în consonanţă cu 
teslele de pe panoul tronIal. 

După realizare, punerea în 
Tuncţiure se va face pe etape, verificând 
mai întâi funcţionarea pârlii de 
audiofrecvenţă. Se va alimenta direct 
transformatorul TR1, 

Se măsoară tensiunile indicate 
pe schemă, dupâ care se aplică un 
semnal de audiofrecvenţă cu nivel mai 


mic de 100 mV pe ambele canale prin 
CS şi C'5. înainte de aceasta se vor lega 
Traseele da VOLUM. BALANS, ÎNALTE. 
JOASE (vorfunlreruple rin la partea de 
comandă) la cursoarele a patru 
potenţiometre liniare de 10 Kil 
alimentateib paralel de ia tensiunea de 
+15.2 Via masă. 

Cu ajutorul acestora se verifică 
acum funcţionarea corectă a 
pre amplificatorului - corector, 
efi entitatea corecţi iior ş i se echilibrează 
cele două canale din R20 şi R'20. 

Cu CflD scos din soclu, 
alimentăm şiTR2 după care, din R53 
se va regla tensiunea pe Terminalul 2 a! 
lui CI12 la +10 V şi se va măsura şi 
te ns iu nea +5 V pe terminaiul 3 al iui CÎ9 

Cu ajutorul unul frecverrtrnefru se 
ajustează din R56 frecvenţa oscilatorului 
de ceas măsurată în pinul 2 de pe soclul 
lui C110. Ajusta rea frecvenţe i se f ace i n 
limitele 56.25 - 68,8 KHz, preferabil cât 
mai apropiată de 62 ,5 KHz 

Se verifică şi funcţionarea 
grupului de comandă a releului prin 
atingerea la masă a terminalului 9 de 
pe soclul lui CflO, acesta 1rt>buie să 
anclanşeze. De asemenea, în 
momentul cât este la m3Sâ terminalul 


funcţionare şi a circuitului CI 7. 

Acestea fiind în regulă, se scoate 
telul de sub tensiune, se montează 
MMNB06 în soclu, se renunţă la cele 
pal r u potenţiometre refacăndu-se 
ir g itur;te întrerupte an ier im Se 
Introduce stat ă în priză si. apăsând 
tasta ON. releu! va aluner.ta si partea 
audio, iar afisorul ne va indica cifra 4. 

Observaţie: Se ver respecta cu 
stricte te valorile componentelor C26, 
C27. CI 2. C28, R47iR50, C42+C45, 
ele li i d determinate experimental, astfel 
ex stând riscul apariţiei unui "tiuit" pe 
calea audio, 

O ultimă recomandare, la 
proiectarea cablajului şi montarea 
pieselor se vor respecia regulile de 
cablare specifice amplificatoarelor de 
puteri ■ Integrate şi p re amplificatoarelor 
audio pentru ei evita eventualele oscilaţii 
Sau ml inducerea brumului. 

Personal am folosit şi circuitul de 
proieciie electronică a boxelor publicat 
I ■ î “HMUM 9/1986. datorită efectelor 
tranzitorii oe pot apare la pornirea şi 
oprirea staţiei. 

Bibliografie 

1. Data Baok - Microelectronica S.A.: 

2. îndrumar pentru eieclnonîşti, volum3 
- C. Gazda ru, C.Canstantinescu. 


9, afisorul va afrşa cifra 3. semn de bună 
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Tx este bun, ndiferentde tipul său - PNP 
sau IVPN - vo Fi în conduc, na pe tim:.<ul 
ui 'ei semiperioade şr t ik m ?tt pe parairsul 
t :i tei <te-a doua semipcnoadc (figura 2). 
Comparând semnalele existente la 
bornele rezistenţei de sarcină Rc tragem 
concluzia că acestea vor f identice pe 
timpul cât tranzistorului de testat Tx ru 
conduce (polarizarea inversă) şi diferite 
pe timpul cât Tx conduce 

Interpretarea semnatelor este 
efectuată de un circuit SAU EXCLUSIV 
«i fu neţ a booleana de tip A%6 = /AB+A'B. 
In acest caz, pentru un tranzistor bun de 
tip PNF' sau NPN, I FD ui nr, 1 Cu 
ii ii! ualia BUN (figura 2) va clipi în ritmul 
semnalelor fu m Lzate de osci la lor, ce va 
h făcut si lucreze la o frecvenţă 
convenabilă Dacă tranzistorul do teslat 
Tx piez ntâscufteircuit în zona EC I.ED- 
ii nr 1 va lumina în permanenţă . în toate 
celelalte cazun (Intrerupcr, străpungeri 
părţiate ele.} LED-ul nr.1 nu va lumiin 
întrerupătorul K montat în circuitul 
de alimentare al bazei ajută la in lătura rea 
situaţiilor ambigue ce pot apare la 
tranzistoarele care ar prezenta condu clie 
unilaterală între emitorsi colector, prin 
i litiera perna temporară a semnalului din 
bază Dacă LED-ui nu-şi schimbă starea 
la deschiderea comutatorului K, 
tranzistorul aste defect. 

Ide mitica rea tipului tranzituri 11 u i 
supus testării (NPN sau PNP) se face 
prin urmărirea stării LED-ului nr ? In 
figura 3 sunt ilustrate semnalele in 




Figura 5 ■ 

^nlnctorul şi emitcrul tranzistorului Tx în 
fur etic de tipul acesluia (GN - Luin/islor 
în siare de conductie, OFF - tranzistor 
în slare de blocare). Sc observă câ în 
cazul unui tranzistor de tip PN^ 
cotectoni este la nivel logic H 1 ' perma- 
r u-int, pe când în cazul un uf tranzistor de 
tip NPN colectorul se afla în starea 
logică 11 0" tot l impui. Deci în cazul unui 
Imn zi stor bun, dc tiu PNP, LED-ul nr.2 
va lumina continuu, iar iri cazul unui 
Iren/istor bun de tip NPN LED ul rr 2 
va clipi în ritmul semnalelor fufni/Hte de 


oscSator 

Schema completă a ap uralului 
este ilustrată > figura 4. Porţile Pi si 
P2 ale ctrcuilulu CM formează un 
oscilator de joasă frecventă de tip 
miiltivibrator, a cărui frecvenţă de 
oscilaţie depinde de valorile 
componentelor R1, R2, Ci si C2. 
Valoarea razlslon rk n R4 este determinată 
de necesitatea creării unei sarcini 
convenabile pentru semnalele Q şi /Q şi 
de b oferi un curent suficient către 
tranzîston TI, T2 şi T3 arecum si de a 
face ca pri n tran /1 s u >i i i\ d e te stat T x să 
treacă un curent suficient de scăzut 
pentru ca la saturaţie câştigul în tensiune 
să fie utilizabil 

Tranzistorul T1 care realizează 
inversarea semnalului din colectorul lui 
Tx, serveşte do fapt şi ca adaptor de 
m pedantă pentru intrarea porţii P4, 
Alegerea unui circuit integrat de tipul TTL 
este impusă dc fon oul -1 j| oferit de aceste 
circuite. ce permit cuplarea directă a 
LED-urilor Oacâ LED urile sunt de 
culoare roşi© şi se estimează că nivelul 
B V log c esht de V, neutru valorile 
rezistoârdor R6 şt R9 date în scrie mă 
curentul cerut de la ieşirile porţilor va fi 
de maxim 3,5 mA Dacă se doreşte o 
iluminare mai puternică se pot micşora 
valorile rezistoarelor R3 şi RH, dar nu 
trebuie depăşit un curent de 15 mA. Nu 
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Figura 6 


se vor folosi LED-uri de alte culori, 
deoarece acestea au tensiuni de 
di>scnidere (luminare) mai man si cure nli 
superiori pentru o <lum nare vszîbiiâ, 
Circuitul SAU EXCLUSIV este 
realizat cu tranzistoarele Î2 ş» T3 şt 
poarta P3. De fapt tranzistor reTi T2 şi 
T3 realizează funcţia SAU EXCLUSIV 
negat po care poarta P3 o Inversează. 
Montajul se realizează pe o plăcută dc 
stldotextolit placat cu cupru, cu 
dimens un le din figura 5 Desenul 
cablajuh .u şi dispunerea piosoior suri 
ilustrate în figurile 5 şi 6. Atenţie pe 
partea eu p esete se montează şi fitul F 1 



Figura 7 

Alimentarea se face de 'a o balei < • te 
9V i un intermediul unui stabilizator ca 
in figura 7 Montajul se închide într-o 
cutie de dimensiuni convenabile pe 
panoul turcia sc montează cete două 
LED ur '-oclul pentru Iranz sici a re 
comuta Ir nul K şi întrerupătorul generai. 
Bibliografie 

■ colecţia rev'Stei Tehnium; 

-culei: a revisîeîTouterelectronique, 
Lista de componente 
R1 -R2=2,7ki2 r R3=15ka R4=4,7kfi, 
R5=60kn. R6=R7=2DteQ, RS=R9= 
560il, D1=D2=LED tiu MQE, 03= 
1N4001. CI1=CDB4Q0F Cl3=pM7B05, 
CI-C2=1 DOuF/10V cu tantal, C3= 
C4=10mFM5V cu tantal; T 1=T2 = 
î Lf'DCÎ07 
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INSTALAŢIE DE ALARMĂ PENTRU APARTAMENTE 

dr. ing. Tony E. Karundy 


La scurt ti mp f câteva sec nde) electronice h «tonale c hm- va alarma a ceku lalt. Amplificatorul de joasa 
dc te descrierea uşii apartamentului. acustic despre pătrunderea m U- .-ntâ este simplu, fiind realizat cu 
pr r i desfacerea unui curmat, se toarta meni. Stăpânul apartamentului iranzisfoarefo RCl07şi BOT 35 legale 
produce alimentarea unei sonerii va putea, în cele câteva secunde în montaj Dartinglon- Difuzorul va avea 





(tempor zarea de i leschidcnea 
uşii s.l : rer'uţ alimentaieă 
yej! ar aii a i nsxal aţ o i d a alar i na re 
dc Ie un .intrenipivor plasat seauL 
Odăii .1 icJanşat semnalul sonor 
Lj i to ia i seni i « 111 reru pac hi a r 

daca uşa es:u închisa. O 
un/UiS* a sonor ei 
poate fi plasată în Fipartamentul 
Unui vocii n, când dumneavow'ră 
sunteii plecat, de exemplu in 
concediu în fi gura 1 se prez s u 
schema de principiu a soneriei 
electronice bitonale Ea este 

1 armata din trei multivibratoare 
simpl* RC realizate cucăl* două 
porţi integrale NAND cin doua 
capsule CDB400fc. Primul 
goriHi -Ci ii are frecvenţa 800 Hz, 
ajdciloE L-yO Hz, iar al ticnea 11 iz. 
"cate iittjste frecvenţe şuii 
reglabil* cu potenţiometre trimer 
de 1 K£l. Cu cel* două circuite 
NAND râmase se realizează un 
comutator a celor două tonuri 
Tensiunea cu 1 Hz comandă 
m contratimp pc pini 2şj5tiiCi2 
de tp GD64Q0F, val;dârd 
trecerea sfne an > ificatorul du JF 
si difuzor, când ci unui ton, când 


2 5 VA şi npedanţa de - * 1 - fi £1. în figurj 
2 sc prezintă circuitul imprimat la sluhu k 
TI ş modul de echipare cu 
componente Aşa cum, probabil, * a 
înţetes d i funcţionarea alarme . 
a! nu niatorul ci nu esls unul obişnu t, 
ci prezintă unele | mrticulafitnU. Scheui ^ 
cc piu a ! ui i rze dai â în figura 3 
J -i transformator de eleE 2Z0V/12V 
realizat pe tole FIO alimentează o puutn 
redn soare 1PMU5. întrerupătorul |1 
genei yl este col care trebuie plasat 
secre: ,ar 12 est* rnirerupâiorul de uşă 
cuie se realiz :~,Z3 simplu d n două 
lame ■ * da etice do releu, Că id uşa este 
închisă, 2 pune baza tranzistorului ŢT 
cu lip BD135 i.t masa mesia 
blocat, releu' electromagnetic RLesle 
nealliriBn:al şi cele două perechi Mm 
conin le K J si K 2 sunt normat deschise 
Tensiunea de »l?Vm s<_ transmite la 
ştab i ctitorul de ■ GV şi soneria nu ust* 
uliii!-:i iată. Când uşa se deschide, 12 
se întrerupe, tranzistorul T 1 conduce şi 
când Ic = 20 mA releu I RL cuplează 
închizând ccde dou^ perechi de 
contacte. Prin uerechea K1 releu! îşi 
asigură autoalimentarou lucru cu 
perm le ca la t cine- lidereii uşi alarma 
să fie alimentată în continuare prin 
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perechea de contacte K2 

Cum se pune în funcţiune 
sistemul de alarmă, peni rit a nu suna 
dc In încăput ? Recomandăm, pentru 
ace asin două soluţii la alegere a rlma 
cnrsli in conectarea ir paralel cu 




complica 3 

Difuzorul şi plana soneriei se 
montează rntr-o boxă ca în figura 5, 
care se plasează Tmr-un cui pe perete 
( un a! doilea exemplar se dispune 
ev e n: ual la li ii ve cin: J n f i g u ra fî se du 
ftpai 
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Figura 4 

de la un acumulator auto vechi 
dezmembrat Baze se lipaşteeu arace: 
eventual se ma îrlăreşte pun lip rea 
colturilor cu uenz de narî e. după care 
se vopseşte. Cutia peniru alimentator 
va fî confecţionată similar; la 
dimensiunile mpuse de gabaritul 
■ rrmpcnonelor de care d-sjnne fiecare. 


contactul d e uşa 12 a unui condensator 
dc temporizare C2, 

De exemplu : daca IC1=20nA' 
P = 2C. IB1 - ImA Rezultă R1 = - 

DJJxD.DOI =11,3 Kiî 

Li deschiderim contactului ■ / 
condensatorul C2 mţial descarc rit 
reprezintă ur scurtcircuit în continuare. 
El se va încărca "n 22 consiame de 
timp. cam reprezimâ chiar temporizarea 
ce care avem nevoie pentru a cupla I1 
ş i a îi n ■ hkl l ? i epede usa : . -\ presu pui n i 
că ne surii suficiente 4,4 s. 

Rezultă : 2,2x11,3x1000x02 - 
4.4, de unde C2 200 uF 

Exîste riscul ca rfractoru! s?î 
inchidă însă repede uşa după ce-a 
deschis o (într-un im p mai mic de -1 4 
s), înainte ca alarma să fie declanşată 
Pentru a evita acest fisc, se ocale 
Fcrunin la temporizarea cu G2 ş 1 se va 
practica o gaură discretă în uşă, prin 
caro vqm introdu* :<: ■ t tijă pc măsui ă i,; 
care o vom purta CU noi pe inului nu 
chei). Capătul dii nlerior âJ tijei va 
apăsa, de exemplu un 
microir Irempătoi care va real.za un 
scurten ■ 1 1 n paralel ntr 12 dc di r ita 
operaţiunilor de cuplare a tul H şt 
închidere a uşii Desigur uă Iscusinţa 
editorilor roştri vn găs , oca te. şi aha 
s oi ui i [ h 1 1, b tea n s ■ or • i s .î torul de ral ea 
poate fi c srobfen să in figura 4 se 
prezintă o variantă dc alimentator Tăm 
TansfrrmatoT Condensatoarele CI, C2 
sunt ol hârtie, la iei ■. jriea de lucru dt 
250 V Rezistoarete R1 şi R2 suni 
bobiralţ* având puterea disipată 2 W 

Nu dăm schema ot > 'uhla şi echiparea 
pe iteu dirr i ntator, ncx■..ista depin/ă id 
de transformator i releu! şl 
condensa toanele electrolitice avui*- la 
dispari; ie. Sperăm căc teorii noştri se 
vor dest - ■ : _LJ_IlllLL 

TEHN 11 M » >m I 


desenul dm ?xecube ai boxei, care poate 
n confecţionat din carton grus de 2 mm 
de te cutiile do ambalaj Dc-a lungul 
I niilor pline cartonul se late. tei de-a 
lungul liniilor pun mate cartonul se 
îndoaie la 90 \ după ce în ţ : reafab=l a fos: 
crestat pc jumătatea y msimîi cu un cutit 
de croit. I a mijloc se decupează o gaură 
rotundă oct teu difuzor, in faţa căreia se 
pune, de exemplu c placă de zolaioi 



Figura 6 


NOUTĂŢI EDITORIALE 

Vr-'. semnalam apariţia, in ultima perioada, a următoarelor 
lucrări din domeniul electronicii pe care le recomandăm interilor 
noştri: 

* Amplificatoare electronico în 72 de imagini - Şerban Născu, 
Emil Şotron, Anca Manolescu şl Constantin Mirofu, Editura 
Cavallbtl, colecţia "Electronica Pentru Toţi" (3400 lei); 

* Circuite de alimentare in comutaţie aentru televizoare în 
culori Ce^er Constenlinescg si Mi hai I Siliştea nu, Editura General 
Elco ■ Press - 2 volume - (6000 le< h 7000 ri). 

* Depanarea receptoarelor TV color - MihaiI Silişteanu. 
Serban Naicu. MJbei Băşoiu şi Mucenic Băşoiu Editura Teora. 
seria Electronica (25.000 lei,' 
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Toruri ic dc ferită sunt ide a io 
pentru a fi folosite în aparatura de 
radi of re ove nţă datorită calităţilor lor 
deosebite. De rnuiie ori, din diferite 
.motive,, ele trebuie- înlocuite. 
Această înlocuire se poete face in 
doua feluri, tota! diferite, astfel; 

1. înlocuirea unui tor CU un alt tor; 

2. înlocuirea unui tor cu un miez 
magnetic ce foloseşte toie obişnuite 
în formă ne E. 

1, Din factorul de inductanţă 
al torului, AL, rezultă informaţii atât 
despre inductanţă, cât şi despre 
numărul de spire, conform formulei: 

A L =1000*Un î , unde 
n - este numărul de spire, 

L - este inductanţă în pH. 

Se observă uşor că dacă n = 1, A, 
reprezintă inductanţă unei bobine 
cu o singura spiră. Cel mai simpiu, 
pentru un calcul mai uşor, este să 
alegem un număr de 10 spire. 

Luând ca exemplu 
cunoscutele toruri de ferilă F4 cu 
punct alb cu diametrul exterior dc 
9 mm, afiate, în mod curent. în 
vânzare le Federaţia Română de 
Radioamatorism şi construite de 
Aferro S.A, Bucureşti (Fabrica de 
ferite Bucureşti) şi dacă măsurăm 
o inductanţă do 1 pH, rezultă : 

A u = 1000 :;: 1 uH/10 2 = 10 pH/sp 2 , 
catalogul dă 10,6 minim. 

Dacă se dă permeabilitatea 
magnetică iniţiată p (de exemplu ia 
uneia toruri ruseşti) se poate calcula 
inductanta L (în mH) din formula : 

L = 4*10Ap.* n ? *h*(D^}/(D+d}, 
unde 

D este.diametrul exterior, 
d este.diametrul interior 
h înălţimea Ierului (In cm). 

Dc asemenea, dacă avem un 
tor oarecare bobinat (sau pe care 
bobinăm numărul standard de 10 
spire sau alt număr de spire) si îl 
putem măsura le o punte, ştiind pe 
L, putem afla pe ic Pe ll îl mai putem 
scoate dm următoarea formulă : 
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TORURI DE FERITĂ SI ÎNLOCUIREA LOR 
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care este o simplificare a formulei 
anterioare. 

2. De la început trebuie să 
precizăm că acest lucru este valabil 
numai la joasă frecvenţă, însă nu 
puţine sunt circuitele unde se pot 
folosi; dc exemplu în filtrele trccc- 
jos din aparatura de radio-emisie 
în circuitele de frecvenţă vocală a 
receptoarelor cu o singură 
schimbare do frecvenţă. 


I inie 

Cr !CTl2 

do li.l"«n 



Astfel, bobinele filtrelor de 
joasă frecvenţă se pot întocu cu 
pachete ue tole E+| de format mic 
din transformatoarele miniatură de 
pe ieşirile tran zi sfori lor finali {de la 
amplificatoare cu ieşire prin 
transformator), 

Din păcate, trebuie luate şi 
alto măsuri suplimentare pentru a 
micşora câmpul de dispersie (pun 
ecran are!), pentru a micşora 
“sensibilitatea" primului strat al 
transformatorului şi nu în ultimul 
rând alegerea poziţiei şi polilor 
bobinelor. 

inductanta bobinelor la 
închiderea circuitului magnetic (între 
care si cel o do forma E + l) sg 
determină după. formula : 

L = 1,26*10- 5 -u n 2 S,/l„ ; 

unde 

L - este inductanta în mH, 


ll - permeabilitatea magnetică 
iniţială, 

n - numărul de spire, 

S. - suprafaţa secţiunii liniei 
magnetice, în erm 1 , 

L - lungimea medie a liniei 
magnetice de forţă, în cm, 

în figură se erată modul de 
definire a lungimii medii a liniilor de 
forţă magnetice, pentru tetele de 
format E+l. 

Dacă ştim permeabilitatea 
magnetică a materialului, atunci 
putem găsi numărul de spire ale 
înfăşurării bobinei, după formula: 

n = 2,8* 10 2 J 

Din păcate însă, în practică, 
do obicei tocmai p nu se cunoaşte 
(toiele provin din recuperări şi, chiar 
dacâ so cunoşte schema electrică, 
fabricantul nu dă indteii asupra 
transformatoarelor şi bobinelor, de 
ceie mai multe ori din raţiuni de 
securitate profesională). în acest 
caz se procedează întocmai ca la 
punctul 1, bobinându-se uniform un 
strat de probă { O ; 0,2-0,4 mm 
Cu hm), sc măsoară inductanta 
Măsurării si apoi se scoate |i din 
formula dată. 

Se poate proceda şi fără să 
se calculeze p, odată ce se găseşte 
numărul do spiro necesar; 


unde np si Lp reprezintă 
numărul de spire de probă ale 
înfăşurării (10 spire sau altă valoare) 
si inductanta respectivă. 
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CQ YO . 

COMBINAŢII PRODUSE DE MIXERELE ÎN COMUTAŢIE 
ÎN RECEPTOARELE DE UNDE SCURTE 
ing. Gabriel Papuc 



Aşa cum se arată în schema bloc 
di fi figură, receptoarele de unde scurte 
profesionale sunt realizate cu miri m 
două schimbări de frecventa. Aceasta 
implică utilizarea a două mixere, două 
amplificatoare de frecvenţă intermediară 
şi a unui set de filtre trece-ban dă la 
intrarea receptorului, după acest larţ 
urmând demodulatorul si arcuitele de 

i 

prelucrare a semnalului de 
aucfiofrecveRţă. 

După cum se ştie. Ici ieşirea unui 
mixer in comutaţie se obţin combinaliite 

■■ 1 I 


numai comb naţia dintre acestea ecuă, 
conform relaţiei următoare for-fs- = fi, 
ci şi armonicele frecvenţelor Fs care 
corespund re a trei nfs = far t+fi . 

Notă Ar trebui sa ţinem cont si 

§ i 

dc celelalte relaţii caro ne arată 
semnatele ce ar putea genera prin 
combinaţii perturbaţii pe frecvenţa 
Intermediară, precum: 
nfs “ 2fui j+ t. , 

nfs = 2 fDL 2 +fi ... _ 

Cum frecvenţa oscilatorului local arc 
valoarea ridicată, va rezulta n armonica 


va fi luată în calcul. 

Presupunând că fa intrare 
semnalul ut 1 are valoarea de 1 pV, iar 
semnalul perturbator are valoarea de 
10 mV rezultă că acest semnal va trebui 
atenuat, în cazul ce! mai defavorabil, ou 
36 dB pentru un raport semnal/zgomot 
de 6d3(lim : ta ce inteligib litate). Dacă 
armonică a doua, generala î'r mixer, a 
semnalului perturbator este nea oare, 
prin combinaţie : ajunge în blocul de 
frecvenţă intermediară, atunci semnalul 
va trebui atenuat numai cu EO dB. 


ANI 



de frecvenţe mfoL+nfs unde m, n e2. 
Dintre toate aceste con bina ţii. există 
unele care au valoarea frecvenţei 
intermediare : 

fi- mfoL+afs 
nfs - fi- mfcL 

(cum m pZ putem scrie şi astfel: 

nfS - f + BTlfOL) 

Pentru m =+1 rezultă 
nfs - f + fni. 
în concluzie, deoarece în 
mixer se generează toate 
combinaţiile posibile dintre îs şi 
foi r ezultă că, dacă oscilatorul 
local es:e reglat pe o frecvenţă 
Fo. i. pentru c-a receptoruI să 
poată recepţiona un semnal de 
frecvenţă fs-, în frecventa 
intermediară se va obţine nu 


mare a frecvenţei de intrare pentru ca 
pr n combinaţii să genereze Lin semna! 
de frecvenţă intermediară. Mai trebuie 
menţionat faptul că valoarea fiecărei 
armonici generate in mixer este 
atenuată cu G dE. în consecinţă; 
armonica a 10-a va li cea mai mare care 


Raţionamentul se păstrează până ia 
armonica a 10 o a semnalului. 

Exemple: 

Considerăm banda de 24+26 
MHz. Nc punem problema cum 
proiectăm filtrul din intrarea receptorului 
care are banda utilă de 2 MHz, frecventa 



fs-'n = 24 MHz 

nfemin = fOL-rin+fi - 144 MHz 

fSmBK — 26 MHz 

nfSma>: — fOLwaK+fi — 146 MHz 

armonica a 10-a 

fs — 144/1C MHz= 14,4 MHz 

fs = 146/10 MHz= 14,6 MHz 

armonica a 9-a 

fs — 144/9 MHz- 16 MHz 

fs - 146/9 MHz= 16,2 MHz 

armonica a 6-a 

fs - 144/6 MHz~ 18 MHz 

fs = 146/8 MHz= 13,25 MHz 

armonica a /-a 

fs ~ 144/7 MHz- 20,57 MHz 

fs = 146/7 MHz= 20,35 MHz 

armonica a 6-a 

fs - 144/6 MHz- 24 MHz 

fs = 146/G MHz- 24,33 MHz 

armonica o 5-a 

fs = 144/5 MHz= 28,8 MHz 

fs - 146/5 MHz= 29,2 MHz 

armonica a 4-a 

fs = 144/4 MHz- 36 MHz 

fs - 146/4 MHz= 36.5 MHz 
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minimă de 24 MHz şi frecvenţe maximă 
de 26 Ml Iz. Ţinând cont de cefe scrise 
până acum putem sere: 

nfSj ’i = fi - fol m i—■ 

[60+(60+24)] MHz = 144 MHz 

rls^a* — 

[60+(60+26}] MHz = 146 MHz 

Deci: 

rfsn ti =10 fSmin - 144 MHz 
=z> fsi = M.z. MHz 

Analog, corespunzătoramnonicii a noua, 
rezulte că semnalul perturbat este de 
frecvenţa de 16 MHz etc. Tabelul de mai 
jos arată corespondenţa dintre 
armonicele semnalului cu frecvenţa 
minimă, respectiv maximă, cu 
semnalele perturbatoare recepţionate 
şi ne fii trate de către blocul de filtre de 
bandă din intrarea receptorului, caro 
generează crin combinaţii în mixer 
semnale perturbatoare ce frecvenţa 
intermediară, atunci când receptorul 
este programat să recepţioneze 
semnale de frecvenţă minimă, respectiv 
maximă. 

Din calculele făcute putem trage 
următoarele concluzii: 

1. Un semnal cu frecvenţa de 
24,33 MHz va produce un semnal 
perturbator pe frecvenţa intermediară, 
datorită armonicii a şasea generată în 
mixer. Valoarea aoes'.uî semnal va fi cu 
6 x6 dB - 36 dR mai mică decât valoarea 
semnalulu de 24,33 MHz. 

Notă . Generalizând, putem 
spune că există frecvenţe din banda de 
rece re a filtrului care pot fi bruiate de 
către semnale de altă frecvenţă, daca 
acestea sunt suficient de cu tor îice 
centru ca prin combinaţie cu frecvenţa 
osc a torul ui să se obţină un semnal de 
valoare comparabilă cu a semnalului uli 
Aceste frecvenţe nu vor putea fi utilizate 
înln o combinaţie tară a exista riscul ca 
aceasta să fie perturbată. 

2. Semnatele ce pot apare pe 
frecvenţa de 20,35 MHz şi 20,8 MI Iz şi 
pol avea valoarea maximă a nivelului 
de 10 mV aşa cum s-a considerat 
trebuie atenuate cu 44 dB. respectiv 56 
dB. 

Not ă: Dacă semnalul util are 
valoarea de 1 u.V, i ei r somnului 
perturbator are valoarea de 10 mV, 
acesta însemnând o diferenţă de 30 dB 
Intre niveluri te celor două semnale şi 
ţinând cont că raportul semnal/zgomo: 


la limita de infeligibilitate este de 6 dB 
si că semnalul perturbator ÎJ perturbă 
pe cel ulii prin intermediul armonicii a 
7-a (pentru frecvenţa de 20,85 MHz), 
respectiv a 8-a (penfru frecvenţa de 78,R 
MHz), rezulta că: 

- atenuarea la frecventa do 20,85 
MHz este 8GdB 1 6dB-GX5dB - 56dB 

- atenuarea la frecventa de 28,8 
MHz este 30dB+6dB-7X6dB = 44dB 

Concluzie : 

Filtrul trece bandă, ce are banda 
de trecere între 24MHz şi 26 MHz, va 
trebui real za; astfel încât la frecvenţa 
de 20,85 MHz să atenueze cu 56 dB, 
iar la frecvenţa de 28,3 MHz cu 44 dB 
Uri astfel de filtru poale E* realizat 
In se riind un filtru trece-jos cu frecvenţa 
de tăiere Io 26 MHz şi care să atenueze 
cu 44 dB la frecvenţa de 28,8 MHz. cu 
unul trece-sus, care să aibă frecvenţa 
de tăiere la 24 MHz, caro să atenueze 
CLi 56 dB la frecvenţa de 20,85 MHz 

Eliminarea tuturor frecventelor 
perturbatoare drt banda de unde scurte 
se poate realiza dacă prima frecvenţă 
intermediară este suficient de ridicată, 
astfel încât nici o armonică, generată 
în mixerul de comutaţie, a vreunui 
semnal din bandă, nu poate genera în 
combinaţie cu semnalul oratorului un 
semnal oare să aibă frecvenţa egală cu 
cea a frecvenţe: intermediare. 

Astfel, dacă semnatul de 

frecvenţă maxima recepţionat ^re 

valoarea de 30MHz F atunci valoarea 
frecventei intermediare trebuie să fie: 
f =30x10/2 MHz * 0 15X30X10/2 MHz 
= 172,5 MHz. 

Dacă semnalul recepţionat are 
valoarea de ICO KHz. re/ulEă că: 
10fs= f+ î!'i ■ 172,5+172,6) MHz 
= 345,1 MHz 

Deci primul semnal pertur bator 
va f ia frecvenţa de fs -- 3454 /10 MHz 
34 5" MHz r suficient de mult atenuat 
chiar de mixer (GGdB). 

Cum factorul cat-atic este 
rezonabil (34,51/30-1,15), rezultă că 
circuitul ce intrare, ce acum a devenii 
un simplu filtru trece-jos. se poate 
realiza destul de uşor O astfel de 
alegere a primei frecvenţe intermediare 
uşurează mult realizarea clrcuitu u de 
intrare 

O aîtă problemă importantă care 
apare în receptoarele ce unde scurte 


cu două schimbări de frecvenţă, 
problemă ce ţine de combinaţiile 
produse In mixerele de comutaţie, este 
alegerea benzii do trecere a 
amplificatorului de frecvenţă 
intermediară nr.1. Dacă ampl ficatorul 
do frecvenţă intermediară nr,2 asigură 
selectiv Lalea receptorului, cel dintâi 
trebuie să protejeze receptorul !a 
semnate ce pot, prin combinaţiile 
y^nr-sraie îu mixer, sâ perturbe cel de¬ 
al doilea amplificator de frecvenţă 
intermediară. 

Dacă fi este frecvenţa 
semnalului ce ajunge la mixerul nr.2 de 
Io amplificatorul de frecvenţă 
mermediară nr 1., fiw este frecvenţa 
semnalului ce ajunge la acelaşi mixer 
de te sintetizor, ten.: - este frecvenţa pe 
care este acordat amplificatorul de 
frecvenţă intermediară nr.2, putem scrie 
că : 

fi 2 = rnfoL 2 ± nfii unde m, n e Z- 

Dacă m-n-2, iar semnalat de la 
ieşirea amplificatorului de frecvenţă 
intermediara nr.1 are frecvenţa de f = 
fi 2 - frC'2. se va obţine te ieşirea mixerului 
în comutaţie un semnat a cărei frecvenţa 
este : 

f = 2{foL? - (fia+ fnŞJ] - In 

In concluzie semnalul cu 
frecvenţa f - f ■>+ fii/2 esie un semnal 
perturbator pentru frecvenţa 
intermediara nr.2 şi trebuie atenuat de 
câfre amplificatorul de frecvenţa 
intermediară nr. 1. Valoarea atenuării 
o obţinem ţinând cont câ diferenţa dintre 
nivelurile semnalului util şi al celui 
perturbator este de 80 dB. 

Semnale perturbatoare pentru 
blocul de frecvenţă intermediară nr.2 pot 
fi şi cete cu frecvenţele de fn+to/4, fu + 
f :/6 etc Cum astfel de semnale se obţin 
în mixer pentru comb naţii ale 
armonicelor de ordin 4,6, ., ale 

seimatetorde intrare în oscilatorul local 
deci sunt de valoare mare existând 
posibilitatea ca mixerul să nu 
funcţioneze, rezultă că vom lua în 
cons de rare numai semnalul 
perturbator de frecvenţă f = fr + fiz/2 

Putem con tih id e câ amplificatorul 
de Tr severi ţa intermediară nr.1 trebuie 
să atenueze semnalul mai sus am nlit 
cu 80 dB. 
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DEPANAREA TELEVIZOARELOR ÎN CULORI 

SELECTOARE DE CANALE (I) 
ing. Şerban Naicu 
îng. Horia Radu Ciobănescu 


începând ciJ acest nuniiir, 
revista TEHNHJM îşi pif^pune să vă 
ofere,stimată ciliuri un serial privind 
DEPANAREA RECEPTOAREI OR 
DE TELEVIZIUNE COLOR A. ;sB 
lucru a fost solicitai pr n numeroase 
scrisori primite Fa mtiaci e. L ipsaco 
inform a ţiu privind această probit- iiA 
este foarte marc, în special cea 
referitoare la 7 V odor moderne, 
monoplacâ, echipate cu 
microprocesor si ac: ouate ce la 
distanţă prin telecomandă. 

Precizăm, încă de Fa început 
ca acest senal are ui caracter extern 
de practic in vederea unei 
s > lunafizări cât mai bune a 
materialului, autorii au prezentai, tu 
ordinea blocurilor funcţionale, 
receptorul T,V. color lip RGYAL 
(RCCOR), care usîe extrem de 
răspândit pe piaţa românua^Lă 
Acest Lp de televizor a fast 
comercializat si sub denumirile 
AUDîSONIC, LEVfS-AUSTRIA, 
SON ITC, PANORAMA, PHILIPS- 
COMPONENTS. RFCOR : păstrând 
'n general cod ui RC-1 0?0 rele vizoni 
este multistandard. putând 
recepţiona normele D.K şi L in 
s isteme I e col or PA, § EC AM. N T S l; 

,43. El poate nsda şi semnale NI SC 
3.b0 [ii mite pe Ic mula SCART (A/ 
V) 1 ratarea diverselor etaje 
construcrive s-a făcLt la mcoul 
general, pornim: de regulă, de la 
circuitul integral care inîr b ii 
al cu Iui rea acestora, cu scopul tta a 
oferi serialului pru/unta: posti iLV.i 
căi m.i ; argi de u J I zare. Măcelul de 
relevizordes eoni ne In schema 
electrică* blocur funct onsEe caro $e 
regăsesc captare (sau cu foarte mic. 
modificări) în numeroase alte tipuri 
da receptoare TV. în culori, cum ar 
i AU Dl SONIC, NIPPON etc 

Prezentarea blocurilor 
funcţionale va conţine elemente 
refe t ou re la fu neţ x mat e a serie m d or, 
p ir imotri eteclric , defectele cam pot 
aparii posibilităţi dc înlocuirea unnr 
componente etadronice ct a lele 
echivalente etc 

Autori acestui serial sunt 
nuni i binecunt isra no cititorii or noştri, 
buni practicieni în acest domeniu, bar 
şi autori o numeroase articole si cârti 
referitoare la acest subiect 

RovistaTEHNlt JM a mai r\X\.x, 
m a iul 1993 un ser al dedepa tare 
a T.V. ţh culori. Noţiunile prezentate 
□ lunci nu vor mai fi reluate, 
eonsiderândose c unoscule 



1. Generalităţi 

Prezentarea selectoarelor OG 
canale, în cele cc urmează, oslo 
fâcuiă Iu modul general. întrucât 
televizoarele pci fi echipate cu diverse 
tipuri ce selectoare. Facem precizarea 
că ne referim la selectoarele de cariate 
cu acord continuu * i sinteză de 
tensiune (acordul canalelor se 
realizează printr-o tensiune continuă 
care comandă nişte diode varicap, 
asiie : -i ’ r dui rea : zâncu-se In mod 
cont” ju fără salturi de frecventă) 


dc antenă, schema bloc cupnnde un 
filtru separator FIF-UIF, care este 
practic o corn ta nat ie intre un filtru 
trece jos (pentru selectarea came 
FIF) şl un filtru 'reoe'Sus {pentru 
selectarea gamei U IF ). După 
separare semnalul se ap liră orcutufui 
ce intrare [FIT, respecîsv UIF; Acesta 
rc a I îzoa/ă atât sep ara re a se mnaiului 
util din multitudinea celor ta Itc semnale, 
cât şl adaptarea selectorului la 
impcdanîa fideoitei ce coborâre 

Amplificatorul dc FIF şi. 
respect!v. UIF 'ea izeazâ creşterea 



Pr r as mi are a icrrrenulu din 
limba engleze, selectorul mai esb 
denumit şi luner. 

Sd Hotarul cc canale (tunarul) 
repre -rinlâ blocul funr Jional de a 
intrarea receptorului de televiziune, 
care pr.u eşte semnul J x an : .era v 
scopul sfriectâru, urnpl ftcârn şi 
transformări acestuia In semnal da 
frecventă intermediara 

Receptorul i V color ui- lip 
RG V AI -RF.COR. care va f prezentai 
în cadrul acestor serial, utilizează cu 
predilectei două tipuri de selectoare de 
canale Tuner 290DKKC (CATV) si 
SAMSUNG TBD1CA814K fCATVj 

2, Funcţionarea schemei bloc 
a selectorului de canale 

Schema bloca unui selectai do 
cariate FIF-UIF este reprezentata în 
figura 1. întrucât are o singură intrare 


nivel li Iu semnalului, cupa selectarea 
prealabili a acestuia, cu ajutorul un... 
f : lTu do bandă acordat (cu diode 
varicap). Acest etaj mai contribuie Io 
asigurarea unui nivd do zgomot uâ: 
mai redus si la rem zarea unor 
coeficienţi ce interninoul al ic ş 
modulaţie încrucişate <nl mar bum 
Amplificatorul (FIT sau UIF) asigură 
reglarea automată a a mp zicerii {cu 
scopul tie a sc evita încărcarea 
suplimentară a etajelor următoarei, 
precum ş.' e pararea «.■■• i ntoruiu, (ouai 
faţă dc intrarea selector ului cc canale, 
evitându se astfel rabin! 1 acestuia iii 
antena Dc regu â.arnpl fir atoareledc 
radiofrecvenţă suni realizate cu 
tranzîşloare MOSFETc n pr:ana dublă 
Ove latom! locul generează un 
semnal Elniistadal având frecventa 
egală cu suma frecvenţelor semnalului 
recepţionat dtî antenă s a frecvenţei 
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intermediare (FI), frecvenţă care 
rezultă la ieşirea mixerului { a etaj lIui 
de amestec). După parcurge nea filtrului 
FI frecvenţa Intermediară se va aplica 
blocului ce cale comună. 

Receptoarele T.V. în culori 
conţin un circuit de compensare a 
variaţiei frecvenţe oscilatorului local, 
numit AFC (Automatic Frcqucncy 
Control) sau CAP {Control Automat al 
Frecvenţei). în variantele moderne, 


stil o clorul li : 

4 AFT (Automatic Frequency 
Tracking) sau ATC sau CAF 
tensiunea pentru cent re Iul automat al 
frecvenţe ; 

5 - EL (sau LB) - tensiunea pentru 
comutarea In bandă FIF1 (VHF1); 

6 - AGC (Automatic Gain Control) 
sau RAA {Reglajul 
Amplificări): 

7 - EH (sau HB) - tensiunea pentru 


- selectoare de lip standard 
;MITSUMI UVE 30: WITIS UVC 6201- 
RC; 

selectoare ce tip CATV Al PS 
CEHIA 707B: ALPS TERE 1; TUNER 
27UUKKC; MITSUMI UVE 33; SAM 
SJNG TBD1CAB14E: PANASONIC 
ENV57BHOF2; PANASONIC ENV 


Ultima categorie de selectoare, 
cea cl hiperbancă, a selectoarelor 
care pot recepţiona canalele S21+S41 
(din domeniu de frecvenţă 300^470 
MHz), se afiă Tn echiparea unui număr 
mai restrâns de receptoare de T.V. în 
culor , dar acest număr este Intr-o 
creştere accelerată. în numărul viitor al 
revistei TEUNIUM vom prezenta 
schema electrică concretă a unui 
selector de canale cu hyperband ş 
explicarea funcţionării acesteia. 

4. Distribuţia în frecvenţă a 
canalelor de televiziune 

Benzile de frecvenţe care put ii 
recepţionate cu cele trei tipuri de 
selectoare sunt prezentate, sintetic, în 
tabelul de mai jos ; 




Automat al 570B7F2 

- selectoare de tip hyperband: SAM 
SUNGTBD1-HYPVI5A; ET-3D1 -E W. 


Tip selector 

Standard 

CATV 

Hyperband 

Banda da frec 
ventă [MHz] 

Tip Samsung 
TBD1-HYPV15 A 

Tip 

£T-3D1-£W 

VHF-1 

48,5-100' 

48.5-120 

48.5-174 

48,5-146 

VHF-3 

174-230 

120-300 

174-470 

46-4 70 

UIF 

470-862 

470-862 

470-862 

470-862 


circuitul dc CAF acţionează asupra 
tensiunii do acord a întregului selector 
(prin intermediul microprocesorului). 

3. Construcţia unui selector 
de canale. Configuraţia pinilor 

Selectorul de canale este 
real zat r din punct de vedere 
constructiv, Intr-o cutie metalică, ce 
asigură o foarte bună ecranare, ale 
cărei forma şi dimensiuni sunt 
prezentate în figura 2. Se realizează 
astfel două deziderate: pe de o parte 
se evstă perturbarea semnalelor de 
nivel m:c cin interiorul selectorului, pe 
de altă parte este oprită radiaţia în 
exterior a unor semnale care pot 
deranja funcţionarea altor 
echipamente electronice. 

Numerotarea pinilor selectorului 
de cana : 'e se face începând din partea 
opusă bornei de antenă. Se remarcă 
absenta pinului nr.2, în fapt pinii 1 şi 3 
fiind mai distanţaţi. 

Pinii au următoarea 
semnificaţie: 

1 - 1F (sau Ff) * frecvenţa 
intermediară; 

3 - MB - tensiunea de alimentare a 


comutaţia în banda FEF3 (VHF3}'; 

B - VT (sau TU) - tensiunea pentru 
acordul diodelor varicap 
9 - BU (sau UB) - tensiunea pentru 
comutarea în banda de UIF (UHF). 

Valorile tensiunilor pe 
terminalele selectorului de canale sunt 
prezentate în tabelul de mai jos: 


Tens 

VHF1 

(BL) 

VHF3 

(BH) 

UHF 

(UIF) 

Pin 

3 (MB) 

12 V 

12 V 

12 V 

4 (AFT) 

6 r 5Vi 6V 

6.5V+6V 

6.5V+6V 

5(LB) 

12 V 

în gol 

in gnl i 

3 (AGC) 

7V+0V 

7V-0V 

7V+0V 

7(HB) 

în gul 

12 V 

în gol 

8 <TU) 

0,57-28V 

0.5V-28V 0,57-28V 

9(UB) 

în gol 

în gol 

12 V 


în afară de cele două tipuri de 
selectoare de canale folosite de 
tel o vizorul ROYAL-RECOR amintite 
anterior, alic tipuri răspândite sunt: 


Distribuţia în frecvenţă a 
canalelor de televiziune (împărţirea 
benzilor de frecvenţă) este prezentată 

în figura 3 

Canalele notate cu R (R1, R2, 
R3-R5,RG-R12) reprezintă canalele 
T.V. în banda FlF (VHP) conform 
normei CCIR-D (fostă OIRT). care se 
a pl că transmisiunilor în eter (printr-o 
antenă terestră) din ţara noastră. 

Canalele notate ou S sunt 
alocate numai ransmrsiunilor T.V 
efectuate pe cablu. Acestea se împart 
în pe de o parte canalele SI S1G şi 
S11-S20 - care reprezintă 
ransrnisiunile efectuate pa cablu 
standard (până la frecvenţa de 300 
MHz] şi pe de alia parte canalele 
821 -^541 - oare reprezintă 
transmisiunile efectuate pe cablu în 
hiperbandă {in banda de frecventă 300 
MHz + 470 MHz). 
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Canalele notat» ou E (E21 -*■ 
E69) reprezintă canalele T V. în banda 
UIF (UHF) conform normei CCIR-G. 
care se aplică transmis iţim for în cler, în 
ţara noastră. 

în figura 4 prezentăm detalul 
de conectare a tunelului in schema 
TV. color Royal-RC4f!?0. Sc remarcă 
circuitul dc comanda a diodei or varicap 
(prin pinul 7 a: selectorului). Acesta 
este mal zat cu tranzistorul Q107, care 
îndeplineşte roiul do rezistenţă 
variabilă, formând împreună cu gri,pul 
R16?, R' 5G Si R ‘ 55 irn d.v.zcr rezişti» 
Tranzistorul Q107 este comandat în 
ba/ă cu un tren dd impulsuri 
dreptunghiulare, cu factorul de 
umplere variabil şi amplitudine 
constantă (5V). furnizat de către 
microprocesor Impulsurile din 
colectorul tranzistorului sunt integrate 
- cu ajutorul celulelor R C (R1S7- 
C126), R1 bS~C2n2), cu scopul de a 
obţine o tens uns continuă care se 
aplică diodelor varicap 

Atenţionăm că notaţia pinilor 
selectorului din acesta figură diforâ de 
notaţia consacrată (din catalog) prin 
faptul că notaţia pinilor se face în 
ordinea fizică, do la 1 la 6, şi nu da la 
t la dea in cazul precedent (unce pinul 
2 nu era conectat). 

5. Defecte 

a. Defecte cu manifes tare 
asem ănătoar e defectării select or; iIiil 
da r c are se d a lo re a / ă instalaţi e de 
ante nă: 

» utilizarea unei antene sau a unei 


instalaţii de antenă 

ne corespunzătoare; 

• oxidarea sau întreruperea 
conexiunilor la dipolul antene; sau la 
distribuitorul de semnal (splitler) prin 
cablu; 

• întreruperea sau scurtcircuitarea 
cablului coaxial, ma> ales în locurile 
unde acosta a fost Forţat mecanic; 

• formarea unei pdicule dc apă, 
z âpa dă, pra ( niie o- - nducto el I central 
al cablului coaxial şi blindaj, atunci 
când punctele de conexiune nu sunt 
închise sau r/olate i răspunzător. 

■ iitîbitrâmrea dîelectricului cablului 
do coborâre care dur h la schimbarea 
r» i-*aar:oi aracter.*: tea cablului şi 

mân rea p*nier ■■ r 

• prezenţa unor cffecte metalice, de 
mmensiun. ccn-parai:- t cu lungimea 
de undă în apropierea antenei: 

« folosirea unu; cat - coaxial de 
proastă calitate, eventual dm cauza 
confuziei care poate să apară uneori 
între cablul de televiziune, cu 
impedanţa de 75 U ş cablul de 
microfon pentru audiofrecvenţă; 

■ defectarea ampi,' catoruiu de 
antenă, a alimentatorului, *ntren,;perea 
conexiunilor la amptiftcatorul individual, 
de antenă colectivă sau de Un ie t pentru 
antena prin cablu) 

b. Defţ ţţiuni selector 

• Nu prinde postul în cadrul căutării 
automate; 

• Televizorul' fuge ‘ o e pe un program 
memorat anterior, eventual după un 
limp de la pornirea aparatului. Cauza 
. distrugerea diodelor varicap Se 


depistează prin măsurarea tensiunii Ea 
capătul superior, care nu mai ajunge la 
limita superioară (circa 28 • 31 V) 
După înlocuirea selectorului, se 
recomandă reducerea tensiunii 
maxime de alimentare a diodelor 
VHiicsp ia 26 V, dacă aceasta osie ma 
mare de 30 V. 

Defectele de mai sus pot apărea 
şi în cazul întreruperii sau 
si urcircuilârii par vale a unu-a cm 
condensatoarele ri Ultraj al aceste- 
tensiuni. 

• iJpsa recepţiei pn una d n benzi. 
Cauza - delectarea uneia din diodele de 
comutare Metoda de depistare: se 
măsoară tensiunea de comutare pe 
p nul corespunzător benzii care nu se 
recepţionează. Dacă există tensiune si 
comutarea nu se realizezi!, atunci 
selectorii 1 este defect 

« Zgomot mare pe una din bonzi sau 
pe toată gama VHP sau UHF, Cauza : 
defectarea tranzistorului amplificator 
dc RF VHF sau UHF sau delectarea 
unuia dm filtrele de RF. 

• 8rum pa unele canale sau chiar pe 
toate. Cauze întreruperea unuia din 
condensatoarele de filtraj al tensiunii 
vâri cap. 

» Lipsa totală a recepţiei. Cauze 
posibile 

t Defectarea mixerului de FI, 

2 I ipsa totală a tensiunii de alimentare 
ii v.încăpu lor datoiitâ : 

- defectăr Ci KA33V (echivalent cu 
TAA 550, ZTC33); 

• întreruperii traseului, circuitelor de 
comanoâ. a rezistentelor, delectarea 
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Tranzistorului dej comanda 

De remarcat că multe din 
defectele datorate &declbrutui au o 
manifestare oare se poate datora s ; căii 
comune sau instalaţiei de antenă. 

întrucât selectoarele de canafe 
de acest tip prezintă o construcţie 
compactă (fiind realizase în tehnologie 
SMD). autorii recomandă ca în cazul 
defectări seleelorulu , acesta să fie 
Infectul cu altul da aoalaşi tip (sau cu 
unul echîvaleni, cu precauţiile 
menţionate rrai jos] Şansele de 
reuşite în care se ncearcă repararea 
selectorului prin înlocuirea unor 
componente defecte din -nteriomi său 
suni minime. 


dccfii cele originale, dar menţionăm 
totuşi problemele care pot apare (nu in 
mod obligatoriu): 

1. Oscilaţii pe circuitul RAA în 
cazul înlocuirii cu un ş^'Mctor cu 
ampffcare mas mare de;:A- a celui 
original. Se manifestă prin agăţarea" 
ca na le bria comu^rea in sfiecm de pe 
un canal cu semnal du nivel redus pe 
un canal cu nivel marc, Li cam intră în 
acţiune RAA. In acest ca/ tensiunea 
de RAA rămâne "agăţată" sus, pentru 
3 mplif! darea maximă i ar televizorul se 
va desincromza n datorită amplificări 5 
excesive şi a tăierii impulsurilor de 
sincronizare din cauza limilăr 
acestora. Se va reduce amplificarea 
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6. Înlocuirea selectorului 
original cu altul cu aceeaşi 
dispunere a terminalelor 

Cazuri în care realizează 
înlocuirea: 

a) lipsa selectorului or yinal; 

b) îmbunătăţirea performanţelor 
originale: 

- transformarea unc lelevi/or 
pentru canale stancard înlr-unul cu 
CATV sau hyperband; 

- translormarea uru televizor 
pentru CATV intr-unu cu hy per banc 

în general, nu exislă probleme 
le înlocuirea selectoarelor eu altele 


Figura 4 


preamplifcateruluide Fi Har numai ce 
persoanele foarte cal finale într-un 
urtcot v'itor, din cadrul mistui seral, 
von 11 prezenta metodele respective. 

2, Oscilaţi în lanţul 'te R r -FI în 
cazul 'ntocuirii cu. un sobelor cu o altă 
d spunem a traseelor ink n u de masă. 
U n a d n> itt a n re stan: o pare h : :ran ului 
asie mg luminoasă, da:or IA uî valului 
de negru care nu mal este uniform de¬ 
şi lungul unei linii. Se încearcă 
r..ijnncUireo prin conductor t diverselor 
puncte de masă, dar nu totdeauna so 
poate r c/ol va uscr. 

3. Oscilaţii în cimuilut CAF (în 
special la TV cu comandă directă a 


CAF d n CE dc cale comună şi rar laTY 
cu corn nuda CAF prin microprocesor, 
cum este si TV RQYALi Dificil de 
rezolvat cu metode simple. Ea 
îndemănii depanatorilor. Somanîfastă 
prin sărim a" IV de pe post în cazul 
unor tripli suri parazte, ta coniularea 
canalelor uneori se comută corect, 
atteor pe fângâ, la pornirea TV pe 
anumite canale, comutarea nu este 
corectă, Fenomenul este selectiv cu 
frecvenţa, 

4 Nerecepţionaren canalelor 
inferioare ale benzilor VHF1 si VHF3 
pentru selectorul cu hyperbaod 
SAMSUNG T0D1-HYPV15A La 
acest selector, existe o conexiune 
internă intre circuitul do 
variuap şi Circuitul de 
CAF. Din at^aslă cauză, 
pinul de van cap are un 
consum măi ii comparativ 
cai selectoarele uzuale. In 
care consumul este 
neglijabil. Problema se 
rezolvă prin micşorarea 
rezistentelor din filtrul 
tensiuni vaticap şi 
mărirea în acelaşi timp 0 
condensatoarelor de 
miraj ioană te O 33 uF) 
pentru a nu apare brum 
de alimentam 
Observ aţii I h montarea 
unui selector de ■ anale 
din tipurile prezentate 
anterior la ui receptor 
TV. care nu realizează 
funcţiunea de CAF a 
pinul consacra! al 
selectorului ( fn cazul 
nostru pinul 4J - ci prin 
însumarea tensiunii de 
coreu ţie, furnizată de 
către etajul de AFI cale 
comună peste tensiunea de acord a 
d odelor var cap [analogic sau prin 
microprocesor) - este obligatorie 
conectarea pinului 4 (AFT) al 
sol - torului la o tensiune uonlinuâ fixă. 
Autorii rccomondă "fahri i'tnh" acestei 
ten i-iunl cu ajutorul unu iiivi/< 1 rozistiv 
realizat cu dcuâ rezistoa'sde câte IC 
KQ i ccare H conecta: între tensiunea 
de al montare a selectorului (pinul 3 ai 
selectorului) ş masă. Pinul 4 se va 
decup 1 la masă pnntr-un ou nţ lansator 
do 1 j.jF * 10uf 

(continuare io numărul viitor) 
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VIDEOCASETOFONUL SUPER - VHS 

ing, Şerban Naicu 



Fvoi li ţi a teh n oroc \ic (i 0 detarm imi 
apariţia undr noi tipuri de standarde, 
superioare în domenii. I 
videocaseiofoanelor Aceste no> 
standarde trebuie să tind cont i::e 


A/m\î tSMFtf 



SfcednJ i- •*. 


VHS 



Bodc I. .J.W* 

S VHS 


* u r torte li puri de vidcocasetoîoane în 
•v - rtib înregislrur Ic S-VHS nu i! 

. il !e pe vec hi Ic u parate de tip VH? 
Succesul sistemului S-VHS esle rmu 
spectaculos in ecca ce priveşte 
vtdaocamerele, în special. yfeuaiiZBfşa 
unor imagini de o ca liui De sensibli sp< ■ i 
■ sie posibilă doar utilizând recef.il o; m ■ 
- ziune ad iOtale noilor rtsrrm; 
Caracteristicile principala ale 
5 îstern ului S-VHS 

a. Spectrul in sistemul S-VHS 
Nu es‘e utirizat decât standardul 
PAL. nu ş. SECAM. Acest lucru se 
j .aiurează faptului că stanoardul PA! 

. âsireazâ o lurt;.nuntă oe 5 V-t ■ îi> 
absenţa parţială 3 culorilor. înlr-o 
transmisa colac datorită principiului 
purtătoarei suprimate. La sistemul 

RSJlXriB^S 

â 


trecere de l; j . 2 n B MHz la 43 MH/ 

Preacctntuâffie se deplasează 
la /0% pentru negru st 110% pentru alb. 
b. Video caseta S-VHS 
lipLărilc dc casete ut Iii/ale în 
cadrul sistemului S VHS utilizează benzi 
magnetice cu i lira-înalta densitate uu 
sarcini magnetice. 

U ccmparabe între curbele de 
răspuns ale benzilor magnetice VHS şi 
S-VI iS es'e prezentata în figura 2 Se 
poate observau ameliorare sensibilă în 
cel de-at coilea caz. Este posibilă şi o 
creşterea pruJcccntuăritorudli/rJUi in 
sistemuf VMS Casetele de tip S-VHS 
se pot uî I, i Sără nici c pnoblemă. pe 
videocasetoloanctc VHS, fiind de o 
cafflaîe mai bună oh-ar decât tipurile 
profeslornate de casete video utilizate 



61/(11/ WWH, 7;ir 



îcr" v- ■-t • tn."m - tl'jnj 

Figura 1 


principiul compot) Ii,Hj n sensul 
pă?s! rarii nceloraşi dimensiuni pentru 
v deocasele te utilizate si a pcsibliisli 
no or aparate de o c ti vechile 
Inregislusri 

Sisir-mul Super VHS (sau S 
VHS), lansai de firma JVC' n anul 1930, 
asigură o co mpatibilita te parţială . 
Aceasta inseamna >. i vocii le 
"nregistrâri VHS sunt perier i 'citMc 

1MIMUM • Nr. 1 


’ [ v d mpotr vă indiferent :/• ■ 
■ :i-r..,E_ilimayhii .jlgragrusau < -Jur ; 
semnalul de Iun «antă are 3,8 MH/ 

■ - - ■ la* j V frecvenţă ,FV 
’-.i j-enr.iie suprimarea purtâtoan i h 
ni ii -i :ele apoi i: u imaginilor fam 
culoare. Dec , la ! PAL, it li. i r ■ ■■. 

lilirHcir p ep:sni.: foarte precise, pern li 
reconstituirea celor G MHz, chim ir: 
prezenţa mei transmis! în cu Ion 

*i. figura 1 sun: rep rezemate 
;ih!: lrele celor două sisteme: VHS ;i 
S-VI fS, 

Se poate remarca faptul ( a 
excursia de frecvenţi? n semnalului f"M 
creşte ce fa 1 Mi Iz m ' .6 MHz ceea 
ce determină îmbunilâţinea raportului 
sf-ii ni a|/ zgomot 

în timp ce pi rU'l io j rea de cui na n 
(emu iicinţă) rămâne ricsoti pabatd i 
6?7 KHz, purtătoarea <jc lominarti I M 
trece de la 3_S/4,S MHz la 5,4/7 MHz. 
ceea ce determină creşterea benzii de 


în VHS. 

Pentru păstrarea comp itrbil tatii 
este -cet'eînif să existe pos'hililalea 
nregistrV i uri o beez: video ■ : inform 
■ urmei - H şi cu ajutorul un ui 
v deocasr t< >rpn S VMS. Dar nu : u -: «ala 
înregistra o casetă "norma la "conform 
normelorS VHS întrucât nivelnrili de 
frecvenţă ş ce amplitudine sunt 
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pcrrrilA 'r.rrgistrareă'n sisleunil S- 
VHS. Gabaritul celor doi.ă tipuri ci*? 
videocaseie fhnd idenli':, modul de 
iC^ntl 11 care a unei casele S-VHS 
prezentat in figura 3. Acest:' (’i)uMă 
'ntr a grieri de identificare (ID HuIm}. 

uvâivl difinie'rtjl de4rrm şi adân.in 

minima de 2.5 mm VideoeaseU ifanul 
utilizează un palpa tor legat solidar ce 
iui înnreupciior, eu ajutorul căruia 
dHiiiifi. H tipul ce casetă 
c. Capetele video 
Pe lângă perfcclonarea hertz lor 
magnetice. : n vederea obţinerii unor 
imagini de calilnte superioară, o fost 
nacusarâ, evident, şicTmbunălăţitf .i 
csrpfctalor video Pentr.J sistemul s-VHs 
n-au rlczvoltal' opetele video gmcvr»-. 
prejtnlalu comparativ cu car intuit' 



r igura 4 


video normale, în figura 4. Aceste 
capete arrerfe sunt ;is|: i/j prezente in 
aproape ţoale Ispurlle de 
vkJeorecordefa 

Capul de ştergere mtatrv, creat 
de nrma Sony, pentru ais^rmil sau 
Video 3. sase v\ prezentat în 
■u-^ieocaselbfbanck: S VHS 

d, Preaccerrtuări 

Se realizează nas mu Le 
1 -: ■ e- cu ari ale semnatului video în ceea 
ce priveşte câştigul amplificatoarelor în 
figura 5 se ob&ervâ modul în care o 
accentuare nelinuiri perm le 
îmbunătăţirea raportului semnai/ 
zgomot Aspectul se m n.. ! ■ n ai sie d e 
modulaţia FM, este vizib : l în tigina £. 
Nrvolul de alb este adus de ta 70 T (fata 
do 90% la sistemul HQ) pentru VHS la 
1 H O 1 ': oentru S-VHS. urniv^li Ide negru 
de la 40% la 70%, 

e. Intrări / ioşiro 
lumlnanţă / eromlnanţa (Y/C} 
separate 

P _ o n t r u 

vi deocaie to f oa u^l 

Semnalele de. 
lunrnanţâ şi cronninansâ sun! 
separate: 

- Cele doua semnala 
-unt prelucrate separai, de 
■ ri-recrcurtc specifice fioc5n.ua, .. 

.ivr-aud carack;rislici : in£ 
urncizaie; 

- Semnalele Y şl C sunt 
hreg straie independent umil 
de altul; 


Semnalele suntdâcodate pe cai 
separate. 

- Când semna Ide sunt procesate 
din nou, conform normelor de emisie, 
acestea sunt amestecate din nou si 
dirijate pr n pr za SCĂRI (sau 
PER1TELÎ spfH receptorul T.V. 

Pentru televizoare 

- semnalul video complex oslo 
separat de erominamâ; 

- crommani a esle decodată, iar 
semnalele (R-Y) ăi (B-Y) sunt I vroto 
cîrcu iftfnr dwrmiriciere. mei întâi pentru 
reconstituirea Iul (G-Y), apoi a 
semnalelor primare R-G-B cu ajutorul 
luimlnanlfti; 

- kmninanţa este adusă la nivelul 
corespunzător si contribuie, in circuitul 
de rnalrîcierc la reconstituirea 
semnalelor R-G-B 

Vedeocasctofonul S-VHS este 
prevăzu: c ■ imilâ de ieşire denumită 
fie S-VHS, Ne Y- r C. Receptorul f V 
dispune ş ci do o mufă similară, ca în 
fig u m 7 Ac-:■ ns:5 cc nexi une estn, < J h l : i, 
necesară pentru a putea îi utilizate 
calităţile noului standard (S-VHS). 

Sp ectru I semnalului la o 
emis ie T.V.-PAL 

FsIh r i î sw;I I cu ajutorul unor filtre 
bine uU*sh *h permi:â trecerea 
semnali >.i :l« 5 MHz* in timpul une. 
err siuni Y . iilor PAL iu figura 8 este 
prezentei spectrul de emisie T.V.-PAL 
ca pt.-i: de v d u u cc se r . a fc n 

Banda dc trecere utila t.i 
magme ei cotor, este de 3,8 MH/, 
deoarece culoarea la IdcuT luminantai. 
VideocascliHonnele VHS llrnileiî/ă 
Iun inarijâ ; v ; la 2 ( J MHz pentru a evita 
acroşa jele dintre benzile laterale alo 
semna tu il dc lurr hanţă FM - 
crominantâ (corn eriilâ la 6?? KHzf 
3 ub p ur 5 ti î r ■, a de cu ca re Uebi i f. să 

MTVB Qy Ut 
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Figura 6 
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Figura 7 


sa suporte acelaşi număr 
de schimbări da culoare pe 
imagine, ilar în raportul 
dimensiunilor imaginii, care 
asie de 4TL Hd?că26s3b r 3* 
4-26) Vor trebui. deci. 22 
de linn irragine (sau 11 
linii pe semicadru) pentru 
ca o ediirsîbara ce culoare 
să fiei perceptibila. Doua linii 
succesive vor fi de aceeaşi 
culoare. 

în figura 10 es:e 
reprezentat un filtru 
pieptene, cu scopul 
reoorişNiuirii semnalului de 
luminanin (5 MHz). Filtrul 
se utilizează în 
compensarea electronică a 
diafol t i cromatice. La 
ntranea filiruli ri pieptene se 
aplică M umaful video 
complex, urmează un filtru 
pe frecvenţa de 4,43 MHz. 
care permite extragerea 
crom in aţei* Ea este 
întârziat. în cont™are, cu 
128 us {doua linii), 
inversată şi se sume ază cu 
semnalul video complex. 
Deoarece sc ştie câ 
semnalul este identic pe 


fie un multiplu al frecvenţei liniilor, cu scopul de a sb hsk jrm 
o perfectă core lare între diferitele oscilatoare. în acelaşi timp. 
având In vedere că in PAL modulaţie semnalului este dr? 
amp tud'ne da ă purtătoarea de culoare şi armonicele du 
iuminantă su riflA In aceiaşi loc dîr ss. cctl ce, ocl vector? 
se vor aduna, ir i vhî :orul crom notei va fi deformat De 
aceea, alegerea j >ur a loarei de cui nari ■ sc va face astfel încât 
să se evite tenommnl de "bată 

Singura frncv<m jti prezentă permanent în semnalul 
v deo complex n un cea de 1 h fi 25 Hz Sc va olasn 
subpurătaarca de culoare intre două armonic ale frecvente 
• n tor mai exact,'Titre cele cu numerele 283 şi 284 Totul 
va fi decalat cu 25 Hz, rezultând Tn final: F color = (15,625Hz 
x 283.75i * 25 ■ 4 43361875 M iz 

■ figura 9esl< | ■ T nzerlată po; iNa fazc vodorilor de 
floare pentru o Imag ne violet. Se pol observa poziţiile 
pentru nişte NTSC şl PAI . Poziţia vectori.lui de culoare sc 
situează la 4,43 Ml \? -45' -45 \ pe o linie cin couă. Faza 
sLkbpurtătc. re 2Sîe (B V) Toate armonicele au aceeaşi 
eoni gura? c un vector este prezent (pe o I nie din douâi 
la stânga apo ia rtreâpia aceste armonic 

Reamintim ci hflndarifţ trecere max imă a cmminantel 
■i: s re d e 2 ti M H z ,i ccasia oo \ ks p i j n / kt rd una i pe rioado d c 
■; rea 1.5 m 1 6MHz} Dacă o liiuu durează 52 ps{plus 

cele 12.us pentr întoarcere), vn fi pn;* bif să se obţinu ur 
maxim de 3b de t 1 mbâr de oulcinrr pe linie {52/1,5!. 
Defini ia ■magim este aceeaşi irl plan vertical şi în p an 
orizontal Ce h 5/6 >- n : utile ale unu imagini pc: şi ele 
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Figura 


două linii succesive, rezulta o lurninanţă 
dc 5 MHz, prezentată în figura 11 

Această tehnică este 
împrumutată şi de unele receptoareTV. 
ma perfecţionete, şn b d en u m îrea d e 
Super PAL sau Ccmb. Filtei, 
Semnaluf p ilot BURST 
Proiectat cu scopul creşteri 
calităţii semnalelor rod a te, sistemul S- 
VMS a fost utilizat cu predilecţie la 
videocamene Este la foi ce adevărat că 
mu te receptoare T.V color surit 
incapabile să reproducă frecvenţele 
înregistrare Tn sistemul S-V'l-S 
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Se poale afirma că prima 
copie a unei oasele înregistrate în 
sistemul 5-VHS este mai bună decât 
"originalul' unei înregistrări VHS 
în timpul montajului imaginii 
une: videocasete in S-VHS este 
posibil să avem semnale provenind 
de la casete VHS sau S VHS, sau 
emisiuni mixte {care conţin ambele 
tipuri de înregistrări). 
Videocasetcfcnul care realizează 
montajul trebuie "să ştie despre 
oare tip de înregistrare este vorba, 
cu scopu dea alege cea mai bună 
procedură de înregistrare. A luat 
astfel naştere semnaluf pilot burst, 
pentru a se putea automatiza 
selecţia Litrelor care se comută, 
în figura 12 este vizîbi modul 
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Figura 11 

de inserţie a semnalului pilot burst 
în semnalul ce crcminamă. Iceen a 
fost preluată ce la sistemul Betamax. 
t momentul extragerii crominantei 
cin semnalul video complex, 
videocasetofonul S-VHS care 
rea lizeazâ în neg istra rea i ntrod u ce un 
semnal ce 4,43 Ml iz, care devine 
627 Kl Iz ia înregistrare. Faza va fi 
de 90", dacă înregistrarea provine 
de la un videocasetofon cu Y si C 
amestecate şi ce 270 : , dacă 
înregistrarea a avut loc cu Y ş C 
separate. 
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